青铜器RDM高性能优化配置指南
说明

本文用于指导青铜器RDM中等规模以上客户应用（用户数为 500人以上），进行相应的优化配置，进而获得更高的青铜器RDM运行效率。

系统信息

区分32位和64位系统

开始 -> 运行 -> cmd

输入Systeminfo，得到系统的基本信息，其中的系统类型项：X86表示32位系统，X64表示64位系统
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注：32位系统无需做配置修改，默认已经是最优配置。

服务器的处理器核心数

开始 -> 运行 -> cmd

输入wmic，回车

输入cpu  get  numberOfCores,可以得到处理器核心数，下图为4核
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服务器内存

开始 -> 运行 -> cmd

输入Systeminfo，其中物理内存总量就是服务器的内存值
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系统参数配置对应关系
	用户数

配置      
	500
	800
	1500

	应用服务器
	8核\8G
	16核\16G
	32核\32G

	数据库服务器
	8核\8G
	16核\16G
	32核\32G

	JVM内存
	4096m
	8192m
	16384m

	Tomcat线程数
	300
	600
	1000

	Weblogic线程数
	300
	600
	1000

	RDM连接数
	300
	600
	1000

	Oracle连接数
	300
	600
	1000

	网络配置
	1G
	1G
	1G


注：蓝色表示默认值，无需进行配置修改

参数配置方法（请根据实际进行修改）

	服务器
	
	应用服务器
	数据库服务器

	
	操作系统
	Windows 2008 R2（64位）
	Windows 2008 R2（64位）

	
	处理器
	8核心
	8核心

	
	内存
	8GB
	8GB

	
	软件
	JDK1.6.0_30（64位）
	Oracle10g(10.2.4.0)

	
	网络配置
	1000M
	1000M

	
	硬盘
	500GB
	500GB


	JVM内存
	Tomcat
	在软件目录\Application\bin查找catalina.bat文件

	
	
	开头添加：Set JAVA_OPTS = -Xms4096m –Xmx4096m  -XX:PermSize=128m  -XX:MaxPermSize=256m

	
	Weblogic
	在软件目录\user_projects\domains\rdm_domain\bin下查找setDomainEnv.cmd文件，

	
	
	找到 “set WLS_MEM_ARGS_64BIT= “

修改其值：set WLS_MEM_ARGS_64BIT=-Xms4096m -Xmx4096m

	
	
	找到set MEM_MAX_PERM_SIZE_64BIT=

修改其值：set MEM_MAX_PERM_SIZE_64BIT= -XX:MaxPermSize= 256m


	线程数
	Tomcat
	在软件安装路径\Application\conf下查找server.xml文件

	
	
	默认值为150，修改为300，如下： 

<Connector port="2000" protocol="HTTP/1.1" 

        maxThreads="300" minSpareThreads="80"

        maxSpareThreads="300" enableLookup="true"

        acceptCount="300" debug="0"

        connectionTimeout="20000" 

        redirectPort="8443" 

        useBodyEncodingForURI="true" 

URIEncoding="UTF-8"/>

	
	Weblogic
	在软件安装目录\user_projects\domains\rdm_domain\bin下查找setDomainEnv.cmd文件

	
	
	找到“set JAVA_PROFILE=”在后面添加：

set JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dweblogic.threadpool.MinPoolSize=300

set JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dweblogic.threadpool.MaxPoolSize=300


	Power连接数
	在软件目录\power\WEB-INF\resource下查找对应文件：

Oracle：dbconn_oracle.xml

Sqlserver：dbconn_sqlserver.xml

Mysql：dbconn_mysql.xml

	
	修改下面两项值，默认为130，改为300

<property name="maxActive" value="300" />

<property name="maxIdle" value="300" />


	Oracle连接数
	开始 -> 运行 -> cmd

	
	sqlplus /nolog

	
	conn / as sysdba

	
	alter system set processes=300 scope=spfile;

	
	create pfile from spfile;

	
	shutdown immediate;

	
	startup;
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